[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1: Technická specifikace
Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadované dodávky. V případě, že je u minimálně požadovaných parametrů uvedeno Ano, má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí dodávky a kupní ceny. 

	Položka
	Minimální technické parametry
	Parametry nabízené dodavatelem
	Obchodní název výrobku

	UPS
	
	
	

	Provedení
	Provedení stojanové s informativním displejem
	
	

	Elektrické provedení
	Jmenovité́ napětí́ 230 V, jednofázová na vstupu i výstupu
	
	

	Výkon (VA/W)
	Min 1100 VA
	
	

	Stabilizace
	Výstupní napětí́ – odchylka max. ±10 % od jmenovité́ hodnoty
	
	

	Kapacita
	Doba běhu na baterie min. 10 min při 50% zátěži
	
	

	Vstup
	Zásuvka IEC C14
	
	

	Výstupy
	Min. 6 standartních zásuvek French/Belgian 
	
	

	Komunikační porty
	USB, Komaptibilní s NAS – výrobce bude uveden na webu výrobce NAS
	
	

	Záruka
	min. 36 měsíců 
	
	

	Síťové úložiště NAS
	
	
	

	Výkon
	64 bit CPU, min 3500 bodů dle https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	
	

	HDD
	Min. 6 pozice pro HDD
	
	

	Rozšiřitelnost
	Podpora připojení externích disků přes USB 3.0 (min. 3 porty)
	
	

	SSD HDD
	Min. 2 sloty pro SSD disky pro akceleraci rotačních HDD
	
	

	Kapacita
	Osazeno min. 4x 4TB 7200ot HDD SATAIII a 1x12TB 7200ot HDD SATA III určených výrobcem pro použití v NAS nebo Datacentru (nepřipouští se HDD určené jiným účelům (desktop, kamerové systémy apod.).
	
	

	Konektivita
	Min. 4 x 1GBit Ethernet porty s podporou agregace linek a redundance.
	
	

	Výkon
	Přenos souborů v systému Windows, SMB, 1Gbit, zápis min. 80MB/s
	
	

	Komunikace LAN
	Síťové protokoly CIFS, WebDAV, iSCSI, SSH, SNMP, http/s
	
	

	UPS
	Podpora korektního vypnutí signálem z UPS přes LAN při výpadku napájení
	
	

	RAM
	min. 8GB DDR3
	
	

	Ochrana dat
	Integrované typy ochrany dat RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	
	

	Záruka
	min. 36 měsíců včetně HDD
	
	

	Licence
	Licence zálohovacího software pro nabízený server bez omezení počtu zálohovaných virtuálních serverů a objemu dat.
	
	

	Efektivita ukládání dat
	Integrované technologie komprimace a deduplikace.
	
	

	Provedení chassis
	Desktop Mini
	
	

	PC All In One
	
	
	

	Procesor 
	dle www.cpubenchmark.net min. 7300 bodů v overall rating 
	
	

	HDD
	min. M.2 256GB SSD PCIe Opal
	
	

	Paměť 
	Min. 8GB, DDR4
	
	

	Rozhraní
	Min. 6x USB 3.0 
Min. 1x DisplayPort in/out combo port
	
	

	Klávesnice	
	USB rozhraní, CZ Klávesnice včetně numerické části - min. 101 kláves,
	
	

	Myš 
	Myš USB Optická s kolečkem
	
	

	Operační systém
	Podkladová licence umožňující upgrade na Windows Professional
	
	

	Záruka
	Min. 36 měsíců v režimu OnSite
	
	

	Provedení chassis
	Desktop Mini
	
	

	Velikost obrazovky
	Min 21“
	
	

	Notebooky
	
	
	

	Procesor 
	min. 7850 bodů dle cpubenchmark.net v overall rating  a min. 1930 bodů v single thread rating
	
	

	HDD
	min. M.2 256GB SSD PCIe NVMe
	
	

	Instalovaná paměť
	Min. 8GB DDR4 2400MHz SODIMM
	
	

	Počet paměťových slotů
	Min. 2x SODIMM socket z toho min. 1x neobsazený pro případné další rozšíření paměti
	
	

	Rozhraní
	Min. 4x USB z toho min. 2x USB 3.0 type A a 2x USB Type –C, 1 digitální výstup min. HDMI nativně
	
	

	Klávesnice
	Klávesnice integrovaná numerická klávesnice
	
	

	Váha
	Max. 2100g včetně baterie
	
	

	Myš
	Min. Touchpad a alternativní ukazovací zařízení typu Trackpoint
	
	

	Webkamera 
	Ano, integrovaná
	
	

	Bezdrátová síť
	WiFi a Bluetooth
	
	

	Operační systém
	Podkladová licence umožňující upgrade na Windows Professional
	
	

	Záruka
	Min. 36 měs. V režimu Carry-in
	
	

	Velikost displeje
	Min. 15“ 
	
	

	Rozlišení
	Full HD
	
	

	Úložný vozík
	
	
	

	Typ
	Plechový, pojízdný, uzamykatelný
	
	

	Vnitřní kapacita
	Min. 18 pozic pro notebooky
	
	

	Záruka
	Min. 12 měsíců
	
	

	Vybavení
	Min. 18x Zásuvka 230V 
	
	

	Tiskárna A3
	
	
	

	Provedení
	Multifunkce – tisk, sken, copy
	
	

	Technologie
	inkoust
	
	

	Čas do vytištění první strany
	Max 6 sec (barevně i černobíle)
	
	

	Rychlost tisku 
	Min. 35 str (barevně i černobíle)
	
	

	Tiskové rozlišení
	Min. 4.800 x 1.200 dpi
	
	

	Max objem tisku
	Min. 75000 Stran za měsíc
	
	

	Duplexní tisk
	Ano
	
	

	Emulace
	Min. PDF 1.7, PostScript 3, ESC/P-R, PCL5e, PCL5c, PCL6
	
	

	Skenovací rozlišení
	Min. 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
	
	

	Typ skeneru
	Contact image sensor (CIS)
	
	

	Duplexní automatický podavač dokumentů 
	Ano
	
	

	Výstupní formátu skeneru
	Min. JPEG, TIFF, PDF
	
	

	Možností skenování
	E-mail, FTP, Složky v síti, Paměťové zařízení USB
	
	

	Rozlišení kopírování
	Min 600 x 1200 dpi
	
	

	Rozhraní tiskárny
	Min. bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 2.0 typu A, Wi-Fi Direct, Hostitel USB, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0 Type B
	
	

	Formáty papíru
	Min. EXE, HLT, DL (obálka), C5 (obálka), B6, B4, A3, Legal, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, No. 10 (obálka), C6 (obálka), C4 (obálka), B5, A6, A5, A4, Tabloid, A3+
	
	

	Kapacita výstupního zásobníku
	Min. 250 listů
	
	

	Kapacita zásobníku papíru
	Min. 1800 listů 
	
	

	Funkce zabezpečení
	Min. Funkce omezení přístupu, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu
	
	

	Záruka
	Min. 60 měsíců
	
	

	Interaktivní displej
	
	
	

	Záruka
	Min. 24 měsíců 
	
	

	Provedení
	Multidotyková LCD
	
	

	Velikost
	Min 83“ uhlopříčka
	
	


Pozn. V případě, že v době dodání nebude konkrétní typ výrobku již v distribuci, je možno dodat zařízení stejných či lepších parametrů původně nabízeného výrobku. Tato změna podléhá schválení objednateli. 

Položkový rozpočet
	Položka
	Počet kusů
	Cena bez DPH/ks
	DPH/ks
	Cena vč. DPH/ks
	Cena vč. DPH/ks

	UPS
	1
	
	
	
	

	Síťové úložiště NAS
	1
	
	
	
	

	PC All In One
	2
	
	
	
	

	Notebooky 
	18
	
	
	
	

	Úložný vozík
	1
	
	
	
	

	Tiskárna A3
	1
	
	
	
	

	Interaktivní displej
	1
	
	
	
	

	Cena celkem 
	x
	x
	x
	x
	



